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3 setembro 2025 • Os preços indicados não incluem o I.V.A. • O presente Catálogo-Tabela anula os anteriores • Medidas em mm

Platinum iPlus

Platinum Max iPlus

24/24 F 30/30 F 35/35 F 40/40 F
Potência térmica nominal AQS kW 24,0 30,0 35,0 39,0
Potência térmica nominal Aquecimento 80/60ºC kW 20,0 24,0 32,0 32,0
Potência térmica nominal Aquecimento 50/30ºC kW 21,8 26,1 34,9 34,9
Potência térmica reduzida Aquecimento 80/60ºC kW 2,4 3,0 3,5 3,9
Classe Eficiência Aquecimento A (*) A (*) A (*) A (*)
Classe Eficiência AQS / Perfil carga declarado A / XL A / XXL A / XXL A / XXL
Rendimento à potência nominal (50/30 °C) % 105,8 105,8 105,8 105,8
Produção AQS ∆T 25ºC (1) l/min 13,8 17,2 20,1 22,4
Capacidade acumulador l - - - -
Peso líquido aproximado kg 31,5 31,5 32,5 32,5
Capacidade vaso expansão l 10 10 10 10
Comprimento máx. conduta concêntrica 60/100 mm m 10 10 10 10
Comprimento máx. conduta concêntrica 80/125 mm m 25 25 25 25
Comprimento máx. conduta dupla 80 mm (2) m 80 80 80 80
Tipo gás (3) GN/GP GN/GP GN/GP GN/GP

Referência (4) 7795861 7795863 7795864 7905685
Referência (5) 7904935  7904936 7904937 7904938
Preço 2.849 € 3.056 € 3.295 € 3.676 €
Forma de fornecimento 2 volumes: Caldeira com suporte de fixação e escantilhão com válvulas (ida/ret. Aquecimento e AFS) + kit evacuação

Máximos níveis de conforto em 
AQS: A gama Platinum iPlus dispõe 
de modelos mistos instantâneos 
com microacumulação até 39 kW 
ou até 35 kW com acumulação inte-
grada até 80 litros e, caso não seja 
suficiente, os modelos AF (7) inte-
gram uma válvula de 3 vias para po-
der montar um acumulador externo 
com a capacidade que convenha.

Conectividade BAXI Connect. Ofe-
rece múltiplas opções de gestão 
da instalação: Ligação direta de 
termóstatos BAXI Connect, controlo 
até 5 zonas ou ligação em cascata 
de várias caldeiras para potências 
elevadas com funcionamento se-
quencial (ver capítulo Termóstatos e 
Regulação).

Máxima fiabilidade e robustez: a 
caldeira dispõe de hidrobloco de 
latão e de permutador monoespira 
para maximizar a sua vida útil.

Enchimento inteligente: A caldei-
ra incorpora uma eletroválvula que 
permite ao utilizador encher o cir-
cuito de aquecimento em caso de 
pressão insuficiente, tanto desde a 
própria caldeira como a partir dos 
termóstatos Baxi Connect e respeti-
va aplicação.

Tecnologia GAS INVERTER com rá-
cio de modulação 1:10 para um fun-
cionamento mais eficiente, fiável e 
silencioso.

A+, maior eficiência energética (*):  
A classificação energética em aque-
cimento das caldeiras Platinum iPlus 
sobe para A+ quando combinadas 
com um termóstato BAXI Connect.

Arranque guiado: para assegurar 
que o instalador deixa a caldeira em 
ótimas condições de funcionamento, 
na primeira colocação em serviço 
realiza um processo guiado para 
selecionar o tipo de gás adequado, 
fazer o enchimento e purga do cir-
cuito primário e deixar a válvula de 
gás corretamente calibrada.

Ajuste instantâneo de gás: Ajuste 
instantâneo de gás: mudança de gás 
natural para propano modificando

A BAXI oferece ao utilizador o arranque gratuito destes modelos de caldeiras, a realizar pelo Serviço Oficial BAXI.

A

Aquecimento

A/XXL

AQS

1. Drenagem de condensados / Válvula de segurança
2. Ida aquecimento (3/4”)
3. Saída de AQS (1/2”) / Ida acumulador AQS (3/4”)
4. Ligação gás (3/4”)
5. Entrada água rede (1/2”)
6. Retorno aquecimento (3/4”) / depósito AQS (3/4”)

Connect
5

(1) Sem limitador de caudal.
(2) A conduta de aspiração deve ter comprimento máximo 

equivalente de 10 metros para os modelos 24 AF-
24/24F-28 AF-30/30F e de 15 metros para os modelos 
32 AF – 35/35F – 40/40F.

(3) Fornecem-se preparadas para gás natural. Para que 
funcionem com gás propano só necessita alterar certos 
parâmetros da caldeira.

(4) Referência correspondente à caldeira com o kit de 
evacuação horizontal concêntrico 60/100 (140040191). 
Consultar as combinações com outros kits  no apartado 
“Acessórios” deste capitulo.

(5) Referência correspondente à caldeira com o kit de 
evacuação horizontal concêntrico de baixo perfil 60/100 
(7221053). Consultar as combinações com outros kits 
no apartado “Acessórios” deste capitulo.

(6) 158 mm, com kit 60/100, ref. 140040191; 80 mm, com 
kit de baixo perfil 60/100, ref. 7221053.

(7) Nos três modelos AF, para gerir o serviço de AQS por 
meio dum acumulador opcional, é obrigatório solicitar 
o sensor de imersão QAZ 36, ref.  140040210, preço 
20€ (ver apartado Termóstatos modulantes Multilevel, 
capítulo Termóstatos e Regulação).
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Caldeiras a gás Caldeiras murais de condensação a gás

GÁS RENOVÁVEL

MAX iPlus / iPlus AF
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apenas parâmetros, sem necessidade de ajustar a 
válvula de gás.

Hydrogen Ready, maior sustentabilidade: podem 
trabalhar com uma mistura de gás natural e até 20% 
de hidrogénio contribuindo assim para a redução de 
emissões de CO

2
. Compatíveis com biometano (gás 

renovável).

Circulador modulante em conformidade com a ErP: 
reduz o consumo elétrico e o nível sonoro de funcio-

namento. Pressão disponível majorada, per-
mitindo vencer maior perda de carga.

Saída e entrada programáveis: com a saída 
pode controlar um circulador de recirculação 
de AQS ou um circulador situado depois de 
uma garrafa de equilíbrio. A entrada progra-
mável permite bloqueios ou ativações da cal-
deira em certas situações.

Saída de evacuação adaptável: A saída concêntrica de eva-
cuação dos produtos da combustão permite a saída tanto 
na direção vertical como na horizontal, graças à curva in-
cluída no kit que se entrega por defeito. Outras opções: Du-
pla conduta e condutas flexíveis. Dispõe ainda de um kit de 
evacuação horizontal de baixo perfil que permite reduzir a 
altura total da instalação.

12 37 5 46

1 - Ida aquecimento 3/4”
2 - Saída AQS 1/2”
3 - Ligação gás 3/4”
4 - Entrada água rede 1/2”
5 - Retorno aquecimento 3/4”
6 - Recirculação AQS
7 - Drenagem válvula segurança

Platinum iPlus

24 AF 28 AF 32 AF
- - -
24,0 28,0 32,0
26,1 30,6 34,9
2,8 3,1 3,5
A (*) A (*) A (*)
- - -
105,8 105,8 105,8
- - -
- - -
31,5 31,5 32,5
10 10 10
10 10 10
25 25 25
80 80 80
GN/GP GN/GP GN/GP

7795865 7795866 7795867
7904939 7904940 7904941
2.737 € 3.041 € 3.431 €
2 volumes: Caldeira com suporte fixação e escantilhão com válvulas 
(ida/ret. Aquecimento e AFS) + kit evacuação

Platinum Combi iPlus

24 AIFM 28 AIFM 32 AIFM
28,0 32,0 35,0
24,0 28,0 32,0
26,1 30,6 34,9
2,8 3,1 3,5
A (*) A (*) A (*)
A / XL A / XL A / XL
105,8 105,8 105,8
16,1 18,4 20,1
80 80 80
67,5 67,5 68,5
10 10 10
10 10 10
25 25 25
80 80 80
GN/GP GN/GP GN/GP

7904942 7904943 7904944
7904945  7904947 7904948
4.875 € 5.077 € 5.406 €
3 volumes: Caldeira (Platinum iPlus AF) com suporte fixação e escantilhão 
com válvulas (ida/ret. Aquecimento) + depósito Combi Plus + kit evacuação

Duo iPlus Combi iPlusPressão disponível à saída da caldeira
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1 - Saída AQS 1/2”
2 - Entrada água rede 1/2”
3 - Ligação gás 3/4”
4 - Ida aquecimento 3/4”
5 - Retorno aquecimento 3/4”
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Platinum Duo iPlus 

35 AIFM
36,0
32,0
34,9
3,6
A (*)
A / XL
105,4
19,5
45
53
10
10
25
80
GN/GP

7904949
7905879
4.525 €
2 volumes: Caldeira com suporte fixação e escantilhão 
com válvulas (ida/ret. Aquecimento e AFS) + kit evacuação

A

Aquecimento

A

Aquecimento

A/XL

AQS

A

Aquecimento

A/XL

AQS
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Neodens iPlus

24/24 F 28/28 F 33/33 F
Potência térmica nominal AQS kW 24,0 28,0 31,0

Potência térmica nominal Aquecimento 80/60ºC kW 20,0 24,0 28,0

Potência térmica nominal Aquecimento 50/30ºC kW 21,8 26,1 30,6

Potência térmica reduzida Aquecimento 80/60ºC kW 2,4 2,8 3,1

Classe Eficiência Aquecimento A (*) A (*) A (*)

Classe Eficiência AQS / Perfil carga declarado A / XL A / XL A / XXL

Rendimento à potência nominal (50/30°C) % 105,8 105,8 105,8

Produção AQS ∆T 25ºC (1) l/min 13,8 16,1 17,8

Peso líquido aproximado kg 27,5 27,5 27,5

Capacidade vaso expansão l 8 8 8

Comprimento máx. conduta concêntrica 60/100 mm m 10 10 10

Comprimento máx. conduta concêntrica 80/125 mm m 25 25 25

Comprimento máx. conduta dupla 80 mm (2) m 80 80 80

Tipo gás (3) GN/GP GN/GP GN/GP

Referência (4) 7886908 7886909 7886910

Referência (5) 7896419 7896420 7896421

Preço 2.430 € 2.718 € 3.031 €

Fornecimento 2 volumes: Caldeira com suporte fixação + kit evacuação. 

Neodens iPlus

Caldeiras estanques mistas ins-
tantâneas: serviços de Água Quen-
te Sanitária (AQS) e Aquecimento 
disponíveis em 3 potências. Com-
patíveis com gás natural e gás pro-
pano.

Até 31 kW: excelente desempenho 
em AQS;  ideal para instalações 
com elevados requisitos de potên-
cia neste serviço.

Maior conforto em AQS: Sistema 
de microacumulação em AQS para 
uma resposta mais rápida. 

Compatível com sistemas solares: 
preparada para trabalhar como 
apoio à produção de água quente. 

Dimensões ultra compactas: faci-
litam a montagem em móveis de 
cozinha. 

Peso reduzido: para uma insta-
lação mais ágil e cómoda.

Robustez: permutador de calor pri-
mário monotérmico de aço inoxi-
dável.

Quadro de controlo digital com 
ecrã retroiluminado: faculta infor-
mação sobre o estado da caldeira 
de forma clara e intuitiva.

Tecnologia GAS INVERTER com rá-
cio de modulação 1:10 proporciona 
um funcionamento mais eficiente, 
fiável e silencioso.

A+, maior eficiência energética (*): 
A classificação energética destas 
caldeiras em aquecimento sobe a 
A+ quando combinadas com um 
termóstato modulante e um sensor 
exterior. Adicionalmente, esta con-
figuração supõe maior conforto.

Saída de evacuação adaptável: 
A saída concêntrica dos produtos 
da combustão permite a sua eva-

cuação tanto na direção vertical 
como na horizontal, graças à curva 
incluída no kit que se entrega por 
defeito. Outras opções: Dupla con-
duta e condutas flexíveis.

Circulador modulante em confor-
midade com a ErP: reduz o con-
sumo elétrico e o nível sonoro de 
funcionamento.

Arranque guiado: para assegurar 
que o instalador deixa a caldeira 
em ótimas condições de funciona-
mento. Na primeira colocação em 
serviço realiza um processo guia-
do para selecionar o tipo de gás 
adequado, controlar o enchimento 
e fazer a purga do circuito primário 
e deixar a válvula de gás correta-
mente calibrada.

Ajuste instantâneo de gás: mu-
dança de gás natural a gás propa-
no modificando apenas parâme-
tros, sem necessidade de ajustar a 
válvula de gás. 

Hydrogen Ready, maior susten-
tabilidade: podem trabalhar com 
uma mistura de gás natural e até 
20% de hidrogénio contribuindo 
assim para a redução de emissões 
de CO2. Compatíveis com biometa-
no (gás renovável).

Pressão disponível à saída da caldeira

Circulador Neodens iPlus

(1) Sem limitador de caudal.
(2) A conduta de aspiração deve ter comprimento máximo 

15 m.
(3) Fornecem-se preparadas para gás natural. Para funcionar 

com gás propano apenas necessita alterar determinados 
parâmetros da caldeira.

(4) Referência correspondente à caldeira com kit de 
evacuação horizontal concêntrico 60/100 (140040191). 
Consultar combinações com outros kits no apartado 
Acessórios deste capítulo.

(5) Referência correspondente à caldeira com o kit de 
evacuação horizontal concêntrico de baixo perfil 60/100 
(7221053). Consultar as combinações com outros kits no 
apartado “Acessórios” deste capítulo.

H
 (m

H
2O

)

0 200 400 600 800 1000

Q (l/h)

2

3

1

0

4

5

6

Connect

A/XL

A

Aquecimento

AQS

Caldeiras a gás Caldeiras murais de condensação a gás

setembro 2025 • Os preços indicados não incluem o I.V.A. • O presente Catálogo-Tabela anula os anteriores • Medidas em mm

A BAXI oferece ao utilizador o arranque gratuito destes modelos de caldeiras, a realizar pelo Serviço Oficial BAXI.

1 3 72 4 5 6

Drenagem condensados 
Ida aquecimento 3/4”
Saída AQS 1/2”
Ligação gás 3/4”
Enchimento circuito aquecimento
Entrada água rede 1/2” 
Retorno aquecimento 3/4”

1.
2.
3. 
4.
5.
6.
7.
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 Acessórios hidráulicos

Referência 7213162

Preço 151 €

Referência 7649666

Preço 64 €

Referência B24000012

Preço 244 €

Referência 
Recarga 2 Kg 000660419

Preço 60 €

Referência 7212948

Preço 297 €

Kit bomba evacuação 
condensados

Kit ligação depósito externo 
PLATINUM GTF

Equipamento neutralização 
condensados NEOP 70 

Kit ligação vaso expansão 
AQS

Permite bombear os condensados até uma 
altura de 10 m. Desenho estético e compacto 
com fixação mural. Funcionamento silencio-
so. Alimentação a 230 V com ligação de para-
gem da caldeira por segurança.
Válido até 45 kW.

Tubos e juntas para ligação hidráulica dum 
depósito de AQS externo. Para o sensor 
AQS ver apartado Termóstatos modulan-
tes Multilevel, capítulo Termóstatos e Re-
gulação.

Equipamento para a neutralização de con-
densados nas caldeiras murais de conden-
sação. Válido até 70 kW.

Ligação com vaso de expansão incluído, 
para caldeiras Platinum GTAF Combi.

Referência 7799389

Preço 485 €

Referência 140040129

Preço 336 €

Kit solar manual para PLATINUM 
iCOMPACT / NEODENS iPLUS / 
NEODENS LITE

Kit solar manual universal

Para instalações solares coletivas de 
produção de AQS com apoio de caldeiras 
Neodens Lite. Inclui permutador de placas, 
válvula termostática misturadora manual 
e sensor AQS.

Para instalações solares coletivas de 
produção de AQS com apoio de caldeiras, 
esquentadores ou termoacumuladores. 
Inclui permutador de placas e válvula ter-
mostática manual.

Acessórios

Referência 7670459

Preço 15,15 €

Referência 140040323

Preço 201 €

Sensor solar PLATINUM 
iCOMPACT / NEODENS iPLUS / 
/ NEODENS LITE

Kit válvula termostática solar 
misturadora/desviadora

Necessária para ativar a função solar e 
otimizar o funcionamento da caldeira, no 
caso de dispor de água pré-aquecida por 
uma instalação solar.

Válvula termostática que gere a passagem 
da água pré-aquecida pelo gerador de 
apoio (caldeira, esquentador ou termoacu-
mulador) em função da sua temperatura.
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Referência 140040434

Preço 67 €

Escantilhão com tubos 
NEODENS iPLUS / NEODENS 
PLUS ECO / NEODENS LITE

Escantilhão de montagem com torneiras 
de ida e retorno de Aquecimento, válvula 
de entrada de água fria sanitária e tubos de 
cobre para soldar.

Referência 140040352

Preço 499 €

Kit solar manual NEODENS 
PLUS ECO

Para instalações solares coletivas de 
produção de AQS com apoio de caldeiras 
Neodens Plus ECO. Inclui permutador de 
placas e válvula termostática manual.

Referência 140040268

Preço 179 €

Eletroválvula de corte para Kit 
solar PLATINUM iCOMPACT / 
NEODENS iPLUS / NEODENS 
PLUS ECO / NEODENS LITE 

Permite otimizar o dimensionamento dos 
circuitos de recirculação solar, com cor-
te da passagem de água aos kits solares 
quando não há consumo de AQS.

Referência 7807834

Preço 48,70 €

Escantilhão NEODENS iPLUS 
/ NEODENS PLUS ECO / 
NEODENS LITE

Escantilhão de montagem com torneiras de 
ida e retorno de Aquecimento e válvula de 
entrada de água fria sanitária.

Referência 140040395

Preço 128 €

Distanciador PLATINUM 
COMPACT ECO / NEODENS 
PLUS ECO

Permite passar os tubos da instalação por 
trás das caldeiras.

Referência 7665784

Preço 240 €

Circulador modulante majorado 
NEODENS PLUS ECO

Maior altura manométrica (7 m c.a.). Para 
inserir na caldeira em substituição do cir-
culador de origem.

Referência 7810472

Preço 240 €

Circulador modulante majorado 
PLATINUM iCOMPACT

Maior altura manométrica (7 m c.a.). Para 
inserir na caldeira em substituição do cir-
culador de origem.

Referência 7657166

Preço 128 €

Distanciador
PLATINUM iCOMPACT/ NEODENS 
iPLUS / NEODENS LITE

Permite passar os tubos da instalação por 
trás das caldeiras.

Espaço livre para 
tubos: 38mm

Espaço livre para 
tubos: 38mm
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Kits de evacuação de fumos - Referências de caldeiras com kits alternativos ao horizontal 60/100

(*) Juntamente com o kit indicado inclui-se o adaptador à caldeira ref. 140040327.

Caldeiras murais com saída vertical/
horizontal 80/125

Caldeiras murais com dupla 
conduta 80

Referência Kit incluído* Preço Referência Kit incluído* Preço

PLATINUM MAX iPLUS 24/24 F 7904951 140040190 3.097 € 7904965 7221056 2.849 €

PLATINUM MAX iPLUS 30/30 F 7904952 140040190 3.303 € 7904966 7221056 3.056 €

PLATINUM MAX iPLUS 35/35 F 7904953 140040190 3.542 € 7904967 7221056 3.295 €

PLATINUM MAX iPLUS 40/40 F 7904954 140040190 3.913 € 7904968 7221056 3.676 €

PLATINUM MAX PLUS 40/40 F 14Z281102 140040190 3.913 € 14D281102 140040344 3.676 €

PLATINUM iPLUS 24 AF 7786252 140040190 2.987 € 7904969 7221056 2.737 €

PLATINUM iPLUS 28 AF 7786253 140040190 3.287 € 7904970 7221056 3.041 €

PLATINUM iPLUS 32 AF 7786254 140040190 3.676 € 7904971 7221056 3.431 €

PLATINUM COMBI iPLUS 24 AIFM 7904958 140040190 5.107 € 7904972 7221056 4.875 €

PLATINUM COMBI iPLUS 28 AIFM 7904959 140040190 5.306 € 7904973 7221056 5.077 €

PLATINUM COMBI iPLUS 32 AIFM 7904960 140040190 5.638 € 7904974 7221056 5.406 €

PLATINUM DUO iPLUS 35 AIFM 7904961 140040190 4.772 € 7904975 7221056 4.525 €

PLATINUM DUO PLUS 24 AIFM 14Z282102 140040190 4.454 € 14D282102 140040344 4.233 €

PLATINUM DUO PLUS 33 AIFM 14Z283102 140040190 4.743 € 14D283102 140040344 4.525 €

PLATINUM iCOMPACT 26/26 F 7877552 140040190 2.981 € 7877545 7221056 2.738 €

PLATINUM iCOMPACT 30/30 F 7877554 140040190 3.285 € 7877548 7221056 3.041 €

PLATINUM iCOMPACT 36/36 F 7877556 140040190 3.702 € 7877550 7221056 3.406 €

NEODENS iPLUS 24/24 F 7904962 140040190 2.677 € 7904976 7221056 2.430 € 

NEODENS iPLUS 28/28 F 7904963 140040190 2.965 € 7904977 7221056 2.718 € 

NEODENS iPLUS 33/33 F 7904964 140040190 3.278 € 7904978 7221056 3.031 €

NEODENS PLUS 24/24 F ECO 7221175 140040190 2.607 € 7221173 140040344 2.382 €

NEODENS PLUS 28/28 F ECO 7221176 140040190 2.887 € 7221174 140040344 2.665 €

NEODENS PLUS 33/33 F ECO 7657135 140040190 3.190 € 7657136 140040344 2.972 €

NEODENS LITE 24/24 F 7807604 140040190 2.383 € 7807607 7221056 2.155 €

NEODENS LITE 28/28 F 7807605 140040190 2.638 € 7807608 7221056 2.409 €

NEODENS LITE 24 AF 7806222 140040190 2.316 € 7806225 7221056 2.085 €

setembro 2025 • Os preços indicados não incluem o I.V.A. • O presente Catálogo-Tabela anula os anteriores • Medidas em mm

Caldeiras a gás Acessórios
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 Acessórios de evacuação de fumos de caldeiras de condensação(1)

Diâmetro 
(mm)

Descrição Preço Ref. Platinum iPlus
Platinum iCompact/
Neodens iPlus /
Neodens Lite

Platinum Plus/
Neodens Plus ECO/
Platinum GTF

Argenta Condens

60/100

Kit horizontal / vertical (*) 130 € 140040191  x x -

Kit horizontal baixo perfil (*) 130 € 7221053 x - -

Prolongador 1 metro 63 € 140040171 x x -

Curva 90º 40 € 140040174 x x -

Curva 45º 43,20 € 140040177 x x -

Curva recentradora 95 € 7878639 x x -

80/125

Kit horizontal/vertical (*) 258 € 140040190 x x -

Prolongador 1 metro 92 € 140040172 x x -

Curva 90º 61 € 140040175 x x -

Curva 45º 64 € 140040178 x x -

Kit terminal telhado 318 € 140040189 x x -

Adaptador 60/100-80/125 51 € 140040327 x x -

80 
Rígido

Kit dupla conduta horizontal (*) 148 € 140040344 - x -

Kit dupla conduta horizontal (*) 80 € 140040192 - - x

Kit dupla conduta horizontal (*) 148 € 7221056 x - -

Prolongador 1 metro 22,70 € 140040173 x x x

Curva 90º 19,50 € 140040176 x x x

Curva 45º 19,50 € 140040179 x x x

Defletor terminal vertical 8,5 € 7666053 x x x

80 
Flexível

Tubo flexível 1,5 metros 36,70 € 7222434 x x -

Rolo tubo flexível 20 metros 365 € 7222435 x x -

5 juntas tubo flexível 14,10 € 7645727 x x -

Tê com tomada condensados e suporte 75 € 7645730 x x -

Uniões flexível/rígido para rolo 20m 51 € 7728012 x x -

60 
Flexível

União F flexível / M rígido 46,50 € 7648848 x - -

União M rígido / F flexível 35,70 € 7648849 x - -

Curva 90º F flexível/M rígido 33,60 € 7648850 x - -

Curva 45º F flexível/M rígido 51 € 7648851 x - -

Redução 80 M rígido/F 60 flexível 40 € 7704075 x - -

União F flexível / F flexível 45,40 € 7648853 x - -

Rolo tubo flexível 12,5 metros 173 € 7648854 x - -

Centrador tubo flexível 35,70 € 7648855 x - -

Terminal tipo Tê M rígido 72 € 7648856 x - -

Terminal flexível 93 € 7651066 x - -

Kit redução M / F 80/60 rígido 17,30 € 7657479 x - -

Platinum iPlus, Platinum Plus, Platinum iCompact, Neodens Plus ECO, Neodens iPlus, Neodens Lite, Platinum GTF e Argenta Condens 24 
e 32 kW

(*) O terminal do kit não foi concebido para ser colocado na vertical sem proteção contra a chuva. Para condutas que terminem na vertical recomendamos a instalação do Kit saída terminal de telhado ref. 
140040189 para saídas concêntricas de 60/100 e 80/125;  ou do Defletor terminal vertical ref. 7666053 para dupla conduta de 80. 

(1) Condutas de evacuação de fumos simples e concêntricas em polipropileno.
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Acessórios de evacuação 60/100

Acessórios de evacuação 80/125

Referência 7648848

Referência 140040344

Referência 140040191

Referência 140040190

Referência 7648854

Referência 7666053

Referência 7648850

Referência 7221056

Referência 140040171

Referência 140040175

Referência 7648856

Referência 7704075

Referência 140040176

Referência 140040177 Referência 7878639

Referência

140040189

Referência 7648849

Referência 140040192

Referência 7221053

Referência 140040172

Referência 7648855 Referência 7657479

Referência 7648851

Referência 140040173

Referência 140040174

Referência 140040178

Referência 7651066

Referência 7648853

Referência 140040179

Referência 140040327

Acessórios de evacuação 60 Flexível (exceto Platinum GTF e Argenta)

Acessórios de evacuação 80 Flexível

Acessórios de evacuação 80 Rígido

Referência 7222434 Referência 7728012Referência 7645730Referência 7222435 Referência 7645727

setembro 2025 • Os preços indicados não incluem o I.V.A. • O presente Catálogo-Tabela anula os anteriores • Medidas em mm

Caldeiras a gás Acessórios
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Connect

Termóstato Ambiente Modulante Cablado
• Termóstato modulante.
• Ecrã TFT 2” monocromático em preto e branco.
• Ligação R-BUS.
• Programação semanal/diária. Com 7 atividades de programação diária de duração mínima de 10 minutos.
• Dimensões (altura x largura x profundidade): 92,5 x 121 x 27,8 mm.
• Peso: 130 g.

Graças à sua conectividade, em combinação com o acessório recetor GTW IoT permite a instalação sem fios com 
funcionamento a pilhas ou a ligação via Wi-Fi para o controlo desde a app MY BAXI, disponível para iOS e Android.

O GTW IoT permite que um gerador de calor disponha de conectividade wi-fi ou bluetooth. A sua ligação ao  gerador 
é feita via ligação L-BUS, com o cabo microfit plug&play que se entrega juntamente com um adaptador para ligação 
L-BUS. Apto para instalações multizona até 9 dispositivos, requerendo a incorporação das placas eletrónicas de 
extensão SCB necessárias para cada zona. Pode ser instalado com buchas e parafusos ou através de ímanes para 
fixação autoportante à carcaça do gerador.

Dimensões (altura x largura x profundidade): 88,5 x 124 x 37 mm.
Peso: 165 g.

Compatível com:
• Caldeiras de gasóleo (CU-OH) • Bombas de calor (CU-EHC)
• Caldeiras elétricas (CU-EH)

•  Caldeiras de gás (CU-GH) 
•  Bombas de calor AQS (CU-HW) 

•  RF: permite a instalação do termóstato Ambizen em configuração sem fios. O termóstato requer pilhas.

•  Bluetooth: permite o uso das aplicações BAXI START, BAXI SERVICE TOOL ou MY BAXI PRO para efetuar trabalhos 
de arranque ou manutenção aos profissionais da climatização.

•  Wi-Fi: permite controlar as zonas de climatização ou AQS de um gerador de calor que disponha de placas 
eletrónicas CU ou SCB, através da aplicação MY BAXI.

Termóstato modulante cablado compatível com CU (EHC-
GH-OH-EH) e SCB através da sua ligação R-BUS, para 
instalações murais cabladas. Para instalações sem fios, 
requer um GTW IoT.

* Disponível a partir de janeiro 2026

Os kits de termóstato ambiente AMBIZEN e porta de ligação GTW IoT para instalação sem fios estão disponíveis a partir de novembro 2025.

Kit composto por termóstato Ambizen e GTW IoT para 
realizar instalações monozona sem fios ou cabladas com 
ligação Wi-Fi.

Suporte de mesa para termóstato Ambizen em configu-
ração sem fios.

Kit composto por termóstato Ambizen, suporte de mesa e 
GTW IoT para realizar instalações sem fios com ligação Wi-
Fi. Pilhas não incluídas.

Porta de ligação para dotar qualquer gerador de calor com 
placa central CU (EHC-GH-OH-EH-HW) de conectividade 
bluetooth e Wi-Fi.

Kit composto por termóstato Ambizen e suporte de mesa 
para controlar zonas adicionais em instalações multizona 
com ligação Wi-Fi. Pilhas não incluídas.

AMBIZEN

GTW IoT

AMBIZEN

KIT AMBIZEN + GTW IoT

SUPORTE AMBIZEN

KIT AMBIZEN + GTW IoT + SUPORTE

GATEWAY IoT

KIT AMBIZEN + SUPORTE 

Compatível com: 
Google Assistant

Amazon Alexa

Connect

Referência 7893541

Preço 240 €

Referência 7872714

Preço 25 €

Referência 7893542

Preço 265 €

Referência 7893540

Preço 140 €

Referência 7893543

Preço 125 €

Termóstatos e regulação BAXI Connect

TE
R

M
Ó

S
TA

TO
S

 
R

EG
U

LA
Ç

Ã
O

Sem fios Cablado/
Sem fios *

Referência 7893539 7909524

Preço 100 €
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MZC (EEC-01)

Execução para instalação externa com caixa mural que 
controla até 2 zonas de aquecimento/arrefecimento, com 
a opção de incorporar uma válvula misturadora em am-
bas as zonas, e uma zona AQS. Compatível com qualquer 
gerador como caldeiras de gás (CU-GH), caldeiras de ga-
sóleo (CU-OH) e/ou bombas de calor (CU-EHC).

Referência 7854985

Preço 800 €

AD249 (CB10)

Placa eletrónica para extensão do terceiro cir-
cuito para UIXZ (SCB10) ou MZC (EEC-01) com 
a opção de incorporar uma válvula misturadora. 
Inclui o sensor de ida (AD199).

Referência 7700391

Preço 80 €

Gestão Cascata

O módulo MZC, equipado com a placa eletrónica EEC-01, integra-se nos sistemas BAXI CONNECT mediante comunicação 
S-BUS. A sua função principal é a ampliação de zonas, permitindo a gestão de três circuitos adicionais:
• Dois circuitos de climatização, com possibilidade de trabalhar em configuração direta ou mediante válvula misturadora.
• Um circuito de AQS, configurável como acumulador ou serviço direto.

O módulo MZC dispõe de:
• 2 saídas para bombas circuladoras 		  • 2 saídas para válvulas misturadoras
• 2 entradas para termóstatos de segurança 		 • 1 saída para bomba AQS.

Os circuitos podem ser parametrizados como circuitos diretos, circuitos de mistura ou acumuladores de AQS, segundo a
configuração hidráulica requerida. O MZC incorpora uma função de controlo líder da cascata, com capacidade para gerir até 
8 geradores de calor.

A placa CB-10  é um módulo de extensão eletrónica que se acopla diretamente à placa EEC-01, integrando-se assim no módulo 
MZC. Proporciona a ampliação da instalação com dois circuitos adicionais:
• Um circuito direto, também configurável com válvula misturadora.
• Um circuito AQS, com possibilidade de acumulação.

A placa CB-10 dispõe de:
• 1 saída para bomba circuladora. 		  • 1 saída para válvula misturadora.
• 1 entrada de termóstato de segurança. 		  • 1 saída para bomba AQS.

A CB-10 admite parametrizar os circuitos como diretos, de mistura ou acumuladores de AQS.

Multizone Controller EEC-01:
Multizona / Cascata Homogénea

EEC-01 CB-10

O módulo MZC pode atuar como gestor de cascata. Mediante o parâmetro AP083, pode configurar-se
como líder e coordena até sete geradores adicionais conectados através de bus de comunicação 
S-BUS, que passam a integrar a cascata como membros.

Os geradores membros devem dispor de interface S-BUS, incorporada de fábrica ou mediante 
placas eletrónicas auxiliares como SCB-04, SCB-10, GTW25 ou GTW43. O sensor de referência da 
cascata é ligado diretamente ao módulo MZC, garantindo que este assume a gestão centralizada 
da instalação.

Toda a comunicação entre o líder e os geradores associados efetua-se exclusivamente mediante
cablagem S-BUS.

Os geradores são numerados automaticamente:
• O líder (MZC) terá o número 1 (L1).
• O primeiro gerador membro terá o número 3 (M3); o número 2 não existe.
• O segundo gerador membro terá o número 4 (M4) e assim sucessivamente.

S-BUSS-BUS S-BUS

Membro n

n≤7

Termóstatos e regulação BAXI Connect

Disponível a partir de janeiro 2026

MZC Líder
Membro 2Membro 1
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HSC (I/O-01) GTW-43 GTW-251

Execução para instalação externa em caixa mural do gestor de cascata homo-
génea ou heterogénea. Compatível com qualquer gerador, como caldeiras de 
gás (CU-GH), caldeiras de gasóleo (CU-OH), caldeiras elétricas (CU-EH) e/ou 
bombas de calor (CU-EHC), que disponham de ligação S-BUS direta ou através 
de GTW-25 / GTW43 / GTW251.

Porta de ligação com ligação S-BUS para 
a integração de caldeiras numa cascata 
homogénea ou heterogénea através de 
ligação On-Off / Open Therm / 0-10V.

Porta de ligação com ligação S-BUS para 
integração de bombas de calor PBM3 e 
PBM4 em cascatas homogéneas ou he-
terogéneas.

Referência 7876318 7877061 7844182

Preço 1.600 € 250 € 180 €

O HSC (Hybrid System Controller), com a placa eletrónica I/O-01 integrada, atua como dispositivo líder de 
sistemas em cascata heterogénea até oito geradores, permitindo a combinação de caldeiras e bombas de 
calor. O HSC deteta automaticamente o tipo de cada gerador membro e gere o seu arranque e paragem de 
forma ótima, garantindo que a instalação funciona com a máxima eficiência energética.

Os geradores membros devem ligar-se ao HSC mediante S-BUS, de maneira direta ou através de placas 
eletrónicas auxiliares como SCB-04, SCB-10, GTW25, GTW251 ou GTW43, e a comunicação entre todos os 
aparelhos da cascata realiza-se exclusivamente mediante cablagem S-BUS.

Hybrid System Controller (I/O-01)
Cascata Heterogénea Híbrida

Com o módulo HSC, que dispõe da placa eletrónica I/O-01-01 integrada, este con-
verte-se no líder de uma cascata via S-BUS, podendo gerir até 7 geradores adicio-
nais, que formarão parte da mesma como membros.
Os geradores membros devem ligar-se via S-BUS ao aparelho HSC que exer-
ce como líder. É indispensável que os geradores membros disponham de ligação 
S-BUS, diretamente ou através de placas eletrónicas adicionais (GTW251 / GTW25 
/ GTW43). Os 4 sensores do sistema em cascata serão conectados ao módulo HSC. 
Todos os geradores da cascata estarão ligados através do cabo S-BUS.

Os geradores são numerados automaticamente:
• O líder (HSC) tem o número 1 (L1).
• O primeiro gerador membro tem o número 3 (M3); o número 2 não existe.
• O segundo gerador membro tem o número 4 (M4) e assim sucessivamente.

AuxAQSCircCCircBCircA
HSC

Membro n

n≤7

S-BUSS-BUS S-BUS

MZC

gestão de zonas 
mediante MZC
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Disponível a partir de janeiro 2026

HSC  Líder
Membro 2Membro 1
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Caldeiras e Queimadores
de média e grande potência

Caldeiras murais de condensação

WGB iPlus

45 65 95 105
Potência útil 80/60ºC (mín-máx) kW 8,0 - 40,0 14,1 - 66,6 18,9 - 94,6 18,9 - 103,9

Potência útil 50/30ºC (mín-máx) kW 9,1 - 42,4 15,8 - 70,8 21,2 - 99,9 21,2 - 109,7

Modulação de potência desde % 20,0 21,2 20,0 18,2

Classe eficiência aquecimento A (*) A (*) - -

Rendimento útil (1) carga parcial % 108,4 108,1 108,0 108,0

Rendimento útil (2) carga 100% % 97,2 97,9 97,1 97,1

Peso aproximado kg 55 72 73 73

Tipo gás GN / GP / GB GN / GP / GB (3) GN / GP / GB GN / GP / GB

Pressão alimentação GN (mín-máx.) mbar 20 20 20 20

Pressão alimentação GP (mín-máx.) mbar 37 37 37 37

Consumo gás natural m3/h 0,8 - 4,3 1,5 - 7,1 2,0 - 10,1 2,0 - 11,1

Consumo gás propano m3/h 0,3 - 1,6 0,8 - 2,7 0,8 - 3,8 0,8 - 4,2

Emissões NOx mg/kWh 39 30 48 51

Caudal mássico fumos (min-máx) kg/h 14 - 69 28 - 109 36 - 160 36 - 178

Temperatura fumos (mín-máx) °C 30 - 67 30 - 68 30 - 72 30 - 72

Pressão disponível saída fumos caldeira mbar 1,50 1,05 2,20 2,20

Capacidade água l 4,3 9,4 9,4 9,4

Pressão hidráulica máxima serviço bar 6 6 6 6

Temperatura máxima funcionamento °C 90 90 90 90

Tensão alimentação V,Hz,~ 230,50,1 230,50,1 230,50,1 230,50,1

Consumo elétrico máximo W 71 66 128 169

Resistência hidráulica ∆T= 20 K / 10 K m.c.a. 1,20 / 4,65 1,12 / 4,10 2,00 / 7,90 2,55 / 10,20

Ligação gás (5) 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"

Ligações ida e retorno água (5) 1  1/4" 1  1/4" 1  1/4" 1  1/4"

Ligação condensados mm 22,5 22,5 22,5 22,5

Diâmetro conduta concêntrica fumos-ar mm 80 / 125 100 / 150 100 / 150 100 / 150

Referência GN (4)
7850774

7850775
7850776 7850777

Referência GP/GB (4)(6) 7908522
Preço 3.640 € 5.605 € 6.737 € 7.158 €

Robustez: Corpo da caldeira formado por elemen-
tos de fundição Alumínio-Silício. Pressão hidráuli-
ca máxima de serviço: 6 bar. Temperatura de ida: 
até 90ºC. Compacta: largura frontal 50 cm. Peso 
otimizado: 110 kW são 80 kg.

Controlo versátil: Eletrónica BAXI Connect com-
patível com protocolos Modbus, BACnet, Open-
therm (por módulos adicionais). Amplo ecrã de 
uso intuitivo. Fácil configuração de até 4 caldei-
ras em cascata (opção para mais caldeiras). Si-
nais de série: externo 0-10 V, arranque-paragem 
externo, alarme–estado, preparado para salas 
com ventilação forçada, controlo AQS. Controlo de 
circuitos de aquecimento (por placas eletrónicas 
adicionais).

Grande rendimento sazonal: Modulação de po-
tência desde 18,3%, rácio 1:5 (conforme modelo). 

Rendimento a plena potência e alta temperatura até 97,9%. 
Rendimento a carga parcial até 108,4%. Adaptação às va-
riações de procura de calor de qualquer instalação e/ou 
utilização, otimizando a eficiência,  com poupança de ener-
gia e redução de emissões.

Baixas emissões contaminantes: Média da gama < 42 mg/
kWh NOx (classe 6). Queimador modulante de pré-mistu-
ra com acendimento eletrónico. Combustível: gás natural, 
propano ou butano. Certificada para funcionar com mistu-
ras de gás natural e hidrogéneo até 20%. Combustão: es-
tanque ou tradicional com chaminé.

Grande gama de potências e acessórios para cascata de 
caldeiras: De 40 a 110 kW numa só caldeira e até 1097 kW 
como cascata certificada CE. Acessórios para montagem 
em cascata, tanto em parede, como em  suportes lineares 
ou costas com costas.

A

Aquecimento

(1) Temperatura retorno 30ºC.
(2) Temperatura ida/retorno 80/60ºC. Temp. média = 70ºC.
(3) Fornece-se preparada para gás natural. Para uso com gás

propano (GP) ou gás butano (GB), solicitar a referência
específica para aqueles tipos de gás, cujo fornecimento
inclui o Kit de conversão de gás respetivo (operação a efetuar  
durante o serviço de arranque pelo Serviço Oficial BAXI).

(4) Fornecem-se sem kit de evacuação de fumos. Ver acessórios
de evacuação.

(5) Casquilhos incluídos: 1”1/4 a 1”1/2 para as ligações de  água
e de ¾” a 1” para gás.

(6) Recomendamos que a operação de conversão para GP/GB
decorra durante o arranque da caldeira. No caso do modelo 
65, na eventualidade de a caldeira ter sido fornecida para gás
natural, a sua conversão para GP/GB supõe a utilização do
respetivo kit de transformação. Nesse caso, solicitar cotação 
ao Serviço Oficial BAXI para o seu fornecimento e aplicação.

(*) A classificação energética destas caldeiras sobe para A+ 
quando combinadas com um termóstato modulante e um 
sensor de temperatura exterior.

Arranque: 163 € (opcional para modelos a gás natural; obrigatório para modelos a gás propano ou butano)
O arranque de caldeiras WGB iPlus pelo Serviço Oficial BAXI só se efetuará a pedido do cliente. Ao valor referido deverá adicionar-se o da disponibilidade de serviço e, no caso de instalações nas ilhas dos Açores e de 
Porto Santo, acrescerá ainda a aquisição prévia pelo requisitante de bilhete de avião e, se aplicável, reserva de hotel. O preço indicado é válido para o arranque de caldeiras individuais. Para instalações com duas ou 
mais WGB iPlus ligadas para funcionamento em cascata, atuando como gerador único desde uma regulação comum será aplicado um desconto de 50% ao valor do arranque da segunda caldeira e seguintes. O preço 
do serviço não inclui o fornecimento do kit de transformação de gás (se aplicável).

Ver capítulo 
TERMÓSTATOS E REGULAÇÃO

GÁS RENOVÁVEL

gás
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Instalação de caldeiras individuais

Bomba circuladora individual

ADH 25/40

Referência Preço

B24000073 272 €

Kit válvulas de corte

Kit ligações com válvulas de corte de gás (DN 25) e ida/
retorno aquecimento (DN 40). Usar apenas no caso de 
instalação sem kit hidráulico BAXI.

Referência Preço

7883656 67 €

Referência Preço

7883657 67 €

Referência Preço

84887768 49 €

Adaptador fumos reto vertical WGB iPlus 65-105, diâm. 
100/150 a 110/160 mm. 

Adaptador fumos “T” 90º com inspeção WGB iPlus 65-105, 
diâm. 100/150 a 110/160 mm.

Adaptador fumos diâm. 80 a 100 mm (WGB iPlus 45).

Instalar fora da caldeira

Referência Preço

7608398 397 €

0,5
0

0
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H [m]  

2,5 4,51,5 3,5 5,5
1,0 3,0 5,02,0 4,0 6,0 Q [m3/h]
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Caldeiras e Queimadores
de média e grande potência

Caldeiras murais de condensação

Acessórios hidráulicos instalação em cascata

Possíveis tipos de montagem de caldeiras em cascata

Kits hidráulicos para configurações em cascata tipos “A“ e “B” (caldeiras WGB iPlus em linha)

Kits hidráulicos para configurações em cascata tipo “C“ (caldeiras WGB iPlus costas com costas)

Configuração Descrição

A
Caldeiras em linha, fixadas à parede. As cal-
deiras são fixadas à parede através da barra 
de fixação. O kit hidráulico é fixado à parede.

B

Caldeiras em linha, montadas em suportes. 
Tanto as caldeiras como o kit hidráulico são 
fixados aos suportes. (Usar quando as pa-
redes não permitam a configuração “A”, por 
não suportarem o peso).

C
Caldeiras costas com costas, fixadas ao su-
porte. Tanto as caldeiras como o kit hidráuli-
co são fixados ao suporte costas com costas.

A CB

Modelos 45 a 105 água DN 65, gás DN 50

Caldeiras Referência Preço

2 7904892 2.191 €

3 7904893 2.987 €

4 7904894 3.957 €

Modelos 45 a 105 água DN 65, gás DN 50

Caldeiras Referência Preço

3 7904895 3.155 €

4 7904896 3.650 €

Inclui:
• Coletor horizontal hidráulico e isolamento.
• Coletor horizontal de gás.
• Kits de tubos entre caldeiras e coletores
(tantos quantas as caldeiras) com válvulas de corte.
• Válvula antirretorno.

Não inclui :
• Suportes.
• Bombas circuladoras
• Pés niveladores.

Inclui:
• Coletor horizontal hidráulico e isolamento.
• Coletor horizontal de gás.
• Kits de tubos entre caldeiras e coletores
(tantos quantas as caldeiras) com válvulas de corte.
• Válvula antirretorno.
• Suportes.

Não inclui:
• Bombas circuladoras
• Pés niveladores.

Pé nivelador para suportes de cascata: adquirir 5 un. por kit (referência e preço unitário.:

111807 e 3 €)

Caldeiras Referência Preço

2 7899730 440 €

3 7899731 620 €

4 7899732 795 €

Pé nivelador para suportes de cascata. Para cascata em linha de 3 caldeiras: adquirir 6 un.; para 4 
caldeiras: 8 un.; para 2 caldeiras: adquirir 5 un. (referência e preço unitário: 111807 e 3 €)

Suportes : Cascata em linha tipo “B” (caldeiras WGB iPlus)
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Ver acessórios de evacuação de fumos para instalações em cascata na páginas finais deste capítulo.

Garrafa de equilíbrio isolada

Pot.< 350 kW, DN 65 Pot. 350 a 450 kW, DN 65

Referência Preço Referência Preço

7899734 894 € 7899735 1.125 €

Água DN 65 , gás DN 50

Referência Preço

1. Extensão hidráulica curva 90º (com isolamento) 7899726 615 €

2. Filtro de gás (com junta e parafusos) 7899728 434 €

3. Extensão reta gás para ligação do filtro
(caso inclua a Extensão hidráulica curva 90º)

7899738 215 €

OPCIONAL

4. Placa para unir ao suporte e montar controlo adicional 7852078 consultar

Outros acessórios hidráulicos

Flanges cegas e juntas para fecho lateral do Kit hidráulico. Água DN 65, gás DN 50

Referência Preço

7899724 136 €

Instalação em cascata

1. 2. 3. 4. 
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A

Aquecimento

Bios iPlus
Ver capítulo 

TERMÓSTATOS E REGULAÇÃO

GÁS RENOVÁVEL

35 F 50 F 70 F 90 F 110 F 130 F 150 F
Potência útil 80/60ºC (mín-máx) kW 5,0 - 33,8 5,0 - 45,0 7,2 - 65,0 9,4 - 85,0 20,5 - 102,0 28,4 - 121,5 28,1 - 140,3

Potência útil 50/30ºC (mín-máx) kW 5,4 - 36,6 5,4 - 48,6 7,8 - 70,2 10,2 - 91,8 22,1 - 110,2 30,6 - 130,6 30,2 - 150,9

Modulação potência desde % 14,7 11,0 11,1 11,1 20,0 23,4 20,0

Classe eficiência aquecimento A (*) A (*) A (*) - - - -

Rendimento útil (1) carga 100% % 105,0 105,0 105,0 105,5 105,1 105,5 105,5

Rendimento útil (1) carga 30% % 107,7 107,8 107,1 107,5 107,4 108,6 108,6

Rendimento útil (2) carga 100% % 97,4 97,4 97,2 97,3 97,2 98,1 98,1

Peso aproximado kg 37,3 37,3 38,8 81,0 86,1 89,0 91,4

Capacidade água l 4 4 6 9 10 10 11

Pressão hidráulica máxima serviço bar 4 4 4 4 4 6 6

Resistência hidráulica ∆T=20 K / 15 K m c.a. 2,80/ 4,84 4,84 / 8,92 3,16 / 5,20 3,67 / 5,10 2,45 / 3,77 3,88 / 6,43 3,88 / 6,43

Caudal água mínimo / máximo m3/h 0,80 / 2,45 0,80 / 2,45 1,50 / 3,50 2,00 / 4,60 2,25 / 4,80 2,25 / 5,90 3,15 / 6,70
Consumo energia elétrica máx.
(sem circulador)

W 58 102 113 140 178 159 238

Tipo gás (3) GN/GP GN/GP GN/GP GN/GP GN/GP GN/GP GN/GP

Consumo gás natural (mín-máx) m3/h 0,54 - 3,68 0,54 - 4,90 0,78 - 7,08 1,03 - 9,25 2,22 - 11,1 3,07 - 13,1 3,03 - 15,13

Consumo gás propano (mín-máx) kg/h 0,40 - 2,70 0,40 - 3,59 0,57 - 5,18 0,97 - 6,78 1,63 - 8,13 2,75 - 9,61 3,17 - 11,09

Pressão nominal alimentação GN mbar 20 20 20 20 20 20 20

Pressão nominal alimentação GP mbar 37 37 37 37 37 37 37

Caudal mássico fumos (min-máx) kg/h 7,20 - 57,60 7,20 - 75,60 14,40 - 111,60 18,00 - 144,00 18,00 - 169,20 43,20 - 201,60 50,40 - 230,40

Pressão disponível saída fumos caldeira Pa 185 185 192 153 190 180 270

Comprimento máximo conduta concêntrica (4) m 20 20 10 16 13 3 4

Comprimento máximo dupla conduta (4) m 40 30 10 24 18 6 8

Ligação gás 3/4" 3/4" 3/4" 1" 1" 1" 1"

Ligações ida - retorno IC-RC 1" 1" 1" 1"1/2 1"1/2 1"1/2 1"1/2

Profundidade mm 560 560 560 631 631 631 631

Referência GN 7866813 7866814 7866815 7866816 7866817 7866818 7866820
Referência GP 7901689 7901690 7901691 7901692 7901693 7901694 7901696
Preço 2.974 € 3.968 € 5.063 € 6.264 € 6.747 € 8.070 € 9.575 €

Forma de fornecimento Um volume Um volume Um volume Um volume Um volume Um volume Um volume

Corpo da caldeira em aço inoxidável com queima-
dor modulante de pré-mistura com acendimento 
eletrónico. Combustível: gás natural, com opção gás 
propano, misturas de gás natural e hidrogénio até 
20%.  Múltiplas opções de combustão estanque ou 
aspiração do ar na sala.

Controlo versátil: Eletrónica BAXI Connect compatí-
vel com protocolos  Modbus, BACnet, Opentherm (por 
módulos adicionais). Amplo ecrã de uso intuitivo. Si-
nais de série: externo 0-10 V, arranque-paragem ex-
terno, alarme -estado, preparado para salas com ven-
tilação forçada, controlo AQS. Controlo de circuitos de 
aquecimento (por placas eletrónicas adicionais).

Compacta: largura frontal 50 cm. Peso otimizado: 
151 kW só 91,4 kg.

Rendimento sazonal excecional: Modula potência des-
de 11%, rácio 1:9 (conforme modelo).  Rendimento a 
plena potência e alta temperatura até 98,1%, a carga 
parcial até 108,6%. Adaptação à variação de procura de 
calor de qualquer instalação, optimizando a eficiência, 
com poupança de energia e redução de emissões.

Baixas emissões contaminantes: Média da gama: NOx 
< 34 mg/kWh (classe 6) e CO < 12 mg/kWh. Cumpre 
com BREAAM. Frontal em ABS 100 % reciclado. Emba-
lagem e  manuais em papel reciclado.

Grande gama de potências e acessórios: De 34 a 140 
kW numa só caldeira; até 561 kW como cascata cer-
tificada CE. Múltiplos acessórios para montagem em 
cascata, tanto com fixação mural, como em suportes 
em linha ou costas com costas.

Arranque: 163 € (opcional para modelos a gás natural; obrigatório para modelos a gás propano)
O arranque de caldeiras Bios iPlus pelo Serviço Oficial BAXI só se efetuará a pedido do cliente. Ao valor referido deverá adicionar-se o da disponibilidade de serviço e, no caso de instalações na ilha de Porto 
Santo, acrescerá ainda a aquisição prévia pelo requisitante de bilhete de avião e, se aplicável, reserva de hotel. O preço indicado é válido para o arranque de caldeiras individuais. Para instalações com duas ou 
mais Bios iPlus ligadas para funcionamento em cascata, atuando como gerador único desde uma regulação comum será aplicado um desconto de 50% ao valor do arranque da segunda caldeira e seguintes. O 
preço do serviço não inclui o fornecimento do kit de conversão de gás (se aplicável).

Importante: Deve ser garantido o caudal mínimo de circulação hidráulica pelo permutador de cada caldeira. Os circuladores opcionais e as garrafas de equilíbrio correspondentes, fornecidas pela BAXI como 
acessórios, garantem ditos caudais tanto em instalações individuais como em cascata.

(1) Temperatura ida/retorno 50/30ºC. Temp. média = 40ºC. 
(2) Temperatura ida/retorno 80/60ºC. Temp. média = 70ºC. 
(3) As caldeiras versão gás propano são fornecidas com o respetivo kit de transformação de GN a GP em volume separado. A conversão para GP está incluída no preço do arranque da caldeira.
(4) Consultar o manual de instalação para informação mais detalhada sobre casos possíveis e condições específicas. Se aplicável, o comprimento da conduta de aspiração de ar deve ser sempre a mais curto possível.

(*) A classificação energética destas caldeiras sobe para A+ quando combinadas com um termóstato modulante e um sensor de temperatura exterior.

Acessório saída fumos para 
caldeira individual 

35 50 70 90 110 130 150

Concêntrico (fumos - ar) Fumos: 80 mm, ar: 125 mm Fumos: 110 mm, ar: 160 mm 

Referência 140040190 140040234
Preço 258 € 336 €

Dupla conduta (fumos - ar) 2 tubos de 80 mm 2 tubos de 110 mm

Referência 140040193 140040411
Preço 277 € 324 €

Caldeiras e Queimadores
de média e grande potência

Caldeiras murais de condensação
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Bios iPlus 35F - 50F - 70F Bios iPlus 90F - 110F - 130F - 150F  

A transformação de gás inclui o kit de 
conversão e a mão de obra. A este valor 
acrescerá o da disponibilidade de serviço 
que corresponda. Recomendamos que esta 
operação decorra durante o arranque, avi-
sando previamente o Serviço Oficial BAXI 
para que este esteja munido do kit de con-
versão correspondente.

Transformação de gás natural a propano em caldeira 
fornecida para gás natural

Comprimentos equivalentes máximos  de condutas de fumos simples e concêntricas

Bios iPlus 35 F/50 F 144 €
Bios iPlus 70 F 186 €
Bios iPlus 90 F 186 €
Bios iPlus 110 F 186 €
Bios iPlus 130 F 232 €
Bios iPlus 150 F 290 €

B23 C53

Comprimento máximo equivalente em metros (L=L1+L2+L3) com conduta simples e com conduta concêntrica

Tipo Diâmetro Bios iPlus 35F Bios iPlus 50F Bios iPlus 70F Bios iPlus 90F Bios iPlus 110F Bios iPlus 130F Bios iPlus 150F

B23 L3 < 2m
80 40 38 18 - - - -

110 40 40 40 38 32 21 24

C53 (*)
80 40 30 13 - - - -

110 - - - 29 26 16 20

C13 - C33
80/125 20 20 10 - - - -

110/160 - - - 16 13 3 4

Comprimento equivalente em metros.
Pode encontrar mais informação sobre estas e outras configurações no manual de instalação 
da caldeira.
Tipo B23: aspira o ar da sala ou local onde está a caldeira.
Tipo C53: dois tubos independentes, um para o ar comburente e outro para evacuação dos fumos.
Tipo C13-C33: condutas concêntricas (ver manual).

(*) Para dupla conduta, se a admissão de ar vem do teto, localização similar à da saída de fu-
mos, os comprimentos máximos são diferentes: 40, 32, 10, 24, 18, 6, 8 metros, respetivamente 
a modelos e diâmetros. Ver manuais de instalação.
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Redução de comprimento equivalente (metro) por cada curva adicional

Comprimento equivalente Tubo simples (paralelo) Tubo concêntrico (coaxial)

Diâmetro curva 80 110 80-125 110-160

45 1,2 1,5 1,0 2,6

90 4,0 5,4 2,0 3,7

Kit hidráulico individual
com garrafa de equilíbrio

Suporte Bastidor para 
instalação individual

Ligações ida/retorno 2” Ligações ida/retorno 2”
Para 35F - 50F - 70F Para 90F - 110F

• Dimensões (altura x largura x profundidade) 
1490 x 480 x 450 mm. (Altura sem contar com 
os pés niveladores reguláveis e com a caldeira 
de maior dimensão montada no suporte).

• Instalação de caldeiras Bios iPlus até 150 kW.
• Pés niveladores reguláveis.

Referência 7886217

Preço 432 €

Referência 140040431

Preço 563 €

Referência 7720189

Preço 1.053 €

Instalação Individual



19 setembro 2025 • Os preços indicados não incluem o I.V.A. • O presente Catálogo-Tabela anula os anteriores • Medidas em mm

Caldeiras e Queimadores
de média e grande potência

Caldeiras murais de condensação

Bios iPlus Pot. útil máx. Garrafa de equilíbrio Adaptador DN100  - DN65 Coletor hidráulico horizontal cascata

Caldeiras Modelo (80-60ºC) kW Referência Modelo Referência unidades

2 35 a 150 68 a 281
7899734

DN65, < 350 kW
< 15 m3/h

-
Água: DN65  / gás: DN50

selecionar acessório páginas seguintes3 a 4 35 a 70 101,4 a 260

3 90 a 110 255 a 306
7899734

DN65, < 350 kW
< 15 m3/h

7899737 1
Água: DN100  / gás: DN65

selecionar acessório páginas seguintes

4 90 340

3 130 a 150 365 a 421
7899735

DN65, 351 a 450 kW
< 19 m3/h4 110 408

4 130 a 150 486 a 561 7899736
DN100, > 450 kW

< 45 m3/h
-

Kits hidráulicos, cota “A”, para cascata em Adapt. DN65-DN100, Cota “R” Garrafa de equilíbrio, cota “L”

Caldeiras linha à parede linha com suportes costas com costas P < 350 kW 351 < P < 450 kW P > 450 kW

2 1.060 1.110 -
277 617 6313 1.590 1.640

80
4 2.120 2.170

Instalação em cascata

A B

I

C

FE

G

H

J

Y1 Y3

X1 X2
Diam.1 3º

Y2

A B

I

C

FE

G

H

J

3º

93º

(530)

(460) (579)

(530)

Cascata de caldeiras em linha fixadas à paredeGarrafas de equilíbrio
ver referências e preços nas páginas seguintes

Coletor de fumos 
cascata, exemplo: 
3 Bios iPlus 70F

Coletor de fumos 
cascata, exemplo
3 Bios iPlus 150F.
Para uma 4ª caldeira, 
cota topo vertical 
fumos = 606 mm

Cascata de caldeiras em linha fixadas a suportes

Cascata de caldeiras fixadas a suporte costas com costas

7899734

7899735

7899736

7899737

Garrafa equilíbrio DN65
351<P<450 kW, Q<19 m3/h

Garrafa equilíbrio
DN100 P>450 kW

Q<45 m3/h

Adaptador
DN65-DN100

L R

H 

K

G 

N

MS

P

Q

N

MS
L

R

H K

G 
P

Q

A B

D

I

C

FE E

G

H

J

Garrafa equilíbrio DN65,
P<350 kW, Q<15 m3/h



20

CA
LD

EI
R

A
S

Q
U

EI
M

A
D

O
R

ES
 M

ÉD
IA

E 
G

R
A

N
D

E 
PO

TÊ
N

CI
A

Coletores fumos X1/X2 Diâm.1 Y1 Y2 Y3

Cascata modelos mm mm mm mm mm

35F a 70F 520 125-160-200 223 248 273

90F 520 160-200 336 368 401

Cota “C” mm (altura) para cascata em

Diâmetro coletores água Modelos caldeiras Linha, fixada à parede Linha com suportes Costas com costas

DN65 PN6 Todos 1.579 1.687

DN100 PN6
Pot < 71 kW 1.579 1.687

Pot > 80 kW 1.748

Cota Garrafa equilíbrio hidráulica, código 7899734 7899735 7899736

Diâm. / Potências de utilização kW DN65, P<350 kW DN65, 351<P<450 kW DN 100, P>450 kW

Caudal hidráulico máximo m3/h 15 19 45

G-H Ligação flange ida (G),retorno (H) DN65 PN6 DN65 PN6 DN100 PN6

K Corpo garrafa mm 143 180 250

L Comprimento entre flanges lado circuito e caldeiras mm 277 617 631

M Corpo garrafa mm 160 180 250

N Altura total garrafa mm 610 960 960

P Distância entre flanges, lado instalação mm 330 560 560

Q Altura do solo ao eixo flange retorno circuito mm 200 200 200

Cota Adaptador DN 65 (garrafa) – DN 100 (kit hidráulico) 7899737 -----

R Comprimento Adaptador DN 100 a DN 65 mm 80 -----

S Largura Adaptador DN 100 a DN 65 mm 200 -----

Cota Conceito Dimensão (mm) 

B Mínimo espaço livre para montar flanges cegas (espaço à direita ou à esquerda, vendo as caldeiras de frente) 50

D Mínimo espaço livre sobre as caldeiras (para montar condutas de evacuação de fumos) 700

E Espaço livre frontal para fazer manutenção 1.000

J1 Espaço livre frontal para montar vaso de expansão (opcional) para cascata em linha fixada à parede 102

J2 Espaço livre frontal para montar vaso de expansão (opcional) para cascata com suportes em linha ou costas com costas 76

Para modelos superiores, ver cotas no esquema Cascata de caldeiras em linha fixadas a suportes, na página anterior.

Cota “F” mm (profundidade) para cascata em Cota “E” espaço livre frontal à caldeira para manutenção 

Modelos caldeiras Linha, fixada à parede Linha com suportes Costas com costas

Pot < 71 kW 560 610 1.170
1.000

Pot > 80 kW 631 681 1.312

Instalação em cascata
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Possíveis tipos de montagem de caldeiras em cascata

configurações em cascata tipos “A” e “B” (caldeiras Bios iPlus em linha)

Kits hidráulicos para configurações em cascada tipo “C” (caldeiras Bios iPlus costas com costas)

Configuração Descrição

A
Caldeiras em linha, fixadas à parede.
As caldeiras são fixadas à parede através da 
barra de fixação. O kit hidráulico é fixado à 
parede.

B

Caldeiras em linha, montadas em suportes.
Tanto as caldeiras como o kit hidráulico são 
fixados aos suportes. (Usar quando as pa-
redes não permitam a configuração “A”, por 
não suportarem o peso).

C
Caldeiras costas com costas, fixadas ao su-
porte. Tanto as caldeiras como o kit hidráuli-
co são fixados ao suporte costas com costas.

A CB

Modelos 35 a 70 
água DN 65,
gás DN 50

Modelos 90 a 150
água DN 65,
 gás DN 50

Modelos 90 a 150
água DN 100,

gás DN 65

Caldeiras Referência Preço Referência Preço Referência Preço

2 7899715 2.120 € 7899718 2.242 € - -

3 7899716 2.884 € - - 7899719 3.197 €

4 7899717 3.721 € - - 7903777 4.170 €

Inclui:
• Coletor horizontal hidráulico e isolamento.
• Coletor horizontal de gás.
• Kits de tubos entre caldeiras e coletores
(tantos quantas as caldeiras) com válvulas de corte.
• Válvula antirretorno.
• Suportes.

Não inclui:
• Bombas circuladoras
• Pés niveladores.

Modelos 35 a 70 
água DN 65, gás DN 50

Modelos 90 a 150
água DN 100, gás DN 65

Caldeiras Referência Preço Referência Preço

3 x BIOS 7899720 3.190 € 7899722 3.390 €

4 x BIOS 7899721 3.685 € 7899723 3.890 €

Inclui:
• Coletor horizontal hidráulico e isolamento.
• Coletor horizontal de gás.
• Kits de tubos entre caldeiras e coletores
(tantos quantas as caldeiras) com válvulas 
de corte.
• Válvula antirretorno.

Não inclui :
• Suportes.
• Bombas circuladoras
• Pés niveladores.

Pé nivelador para suportes de cascata: adquirir 5 un. para 1 conjunto (referência e preço unitário: 

111807 e 3 €

Caldeiras Referência Preço

2 7899730 440 €

3 7899731 620 €

4 7899732 795 €

Pé nivelador para suportes de cascata. Para cascata em linha de 3 caldeiras: adquirir 6 
un.; para 4 caldeiras: 8 un.; para 2 caldeiras: adquirir 5 un. (referência e preço unitário : 
111807 e 3 €)

Suportes : Cascata em linha tipo “B”

Outros acessórios hidráulicos

água DN 65, gás DN 50 água DN 100, gás DN 65

Referência Preço Referência Preço

7899724 136 € 7899725 264 €

Caldeiras e Queimadores
de média e grande potência

Caldeiras murais de condensação

Acessórios hidráulicos instalação em cascata
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Kit compatibilidade para substituição de caldeiras Bios Plus (modelo anterior) em sistema em cascata

Bios iPlus
modelos

Referência Descrição Preço

35F a 70F

7898943
Kit para caldeira no extremo esquerdo da 

cascata (vista frontal)
consultar

7898945
Kit para caldeira no extremo direito da cascata 

(vista frontal)
consultar

90F a 150F 7898946
Kit para caldeira da cascata

(qualquer posição)
consultar

Todos 7880664
Chapa adaptação para aproveitar o suporte

existente (um por caldeira)
consultar

7864090
Conversor BUS LPB a Opentherm

(um por cada caldeira Bios iPlus)
consultar

Garrafa de equilíbrio isolada Adaptador Kit 
Hidráulico 
DN 100 a 

Garrafa DN 65Pot.< 350 kW, DN 65 Pot. 350 a 450 kW, DN 65 Pot. > 450 kW, DN  100

Referência Preço Referência Preço Referência Preço Referência Preço

7899734 894 € 7899735 1.125 € 7899736 1.395 € 7899737 345 €

Opcionales
água DN 65, gás DN 50 água DN 100, gás DN 65

Referência Preço Referência Preço

1. Extensão hidráulica curva 90º (com isolamento) 7899726 615 € 7899727 835 €

2. Filtro de gás (com junta e parafusos) 7899728 434 € 7899729 783 €

3. Extensão reta gás para ligação do filtro
(caso inclua a Extensão hidráulica curva 90º)

7899738 215 € 7899739 231 €

Referência Preço

4. Kit vaso expansão fechado  
(adquirir 1 Kit Vaso Expansão por cada caldeira da 
cascata)

7886167 179 €

5. Placa para unir ao suporte 
e montar controlo adicional 7852078 consultar

Cada Kit anterior inclui um módulo de conversão do bus LPB (caldeiras Bios Plus existentes) para protocolo
Opentherm (caldeira Bios iPlus), exceto 7880664 
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Referência Circuladores para Bios iPlus Preço

7886202 Bios iPlus 35F e 50F (130 mm) 362 €

7886199 Bios iPlus 70F e 90F (130 mm) 373 €

7886203 Bios iPlus 110F (180 mm) 380 €

7886200 Bios iPlus 130F (180 mm) 406 €

7886201 Bios iPlus 150F (180 mm) 433 €

Montagem no 
interior da caldeira

Instalação em cascata

1. 

2. 

3. 

4. 5. 
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Caldeiras e Queimadores
de média e grande potência

Acessórios de caldeiras de 
condensação

Acessórios de evacuação de fumos

Acessórios de evacuação para uma só caldeira

Diâmetros condutas (mm) 80/125 110/160 80
Acessórios de evacuação em cascata 
Bios iPlus

Referência Preço Referência Preço Referência Preço

Kit evacuação 1ª e 2ª caldeiras (35F, 50F, 70F e 90F) - - - - - -

Kit evacuação 3ª e seguintes (35F, 50F,, 70F e 90F) - - - - - -

Kit evacuação 1ª e 2ª caldeira (110F, 130F e 150F) (4) - - - - - -

Kit evacuação 3ª caldeira (110F, 130F e 150F) - - - - - -

Kit evacuação 4ª caldeira (110F, 130F e 150F) - - - - - -

kit evacuação fumos costas-costas 4 Bios iPlus,
2xD160 a 1xD250 (5)  

- - - - - -

União com válvula antirretorno (1 por caldeira) - - - - 140040419 110 €

Prolongador 0,5 m diâmetro 110 (1 por caldeira, para
dar inclinação ao kit evacuação)

- - - - - -

Acessórios de evacuação em cascata
WGB iPlus

Referência Preço Referência Preço Referência Preço

BK110/1B Kit evacuação 1ª caldeira - - - - - -

BK110/2B Kit evacuação 2ª e seguintes - - - - - -

BK110/3B Kit evacuação até 440 kW - - - - - -

BK110/4B Kit evacuação até 240 kW - - - - - -

Acessórios evacuação para uma só caldeira (1) Referência Preço Referência Preço Referência Preço

Kit saída horizontal/vertical (2) 140040190 258 € 140040234 336 € - -

Kit saída terminal telhado 140040189 318 € 140040236 324 € - -

Kit saída dupla conduta (3) - - - - 140040193 277 €

Prolongador 0,5 metro - - B24000055 64 € - -

Prolongador 1 metro 140040172 92 € 140040237 121 € 140040173 22,70 €

Curva 90º 140040175 61 € 140040238 111 € 140040176 19,50 €

Curva 45º 140040178 64 € 140040239 95 € 140040179 19,50 €

Tramo reto com registo 222644969 65 € - - - -

Terminal evacuação vertical/horizontal - - - - 190014009 62 €

Referência 140040175Referência 140040172 Referência 140040178 Referência 222644969

Referência 140040234 Referência 140040238

Referência

140040236 Referência B24000055 Referência 140040237

Referência 140040239 

Referência 140040190

Referência

140040189

Referência 140040193 Referência 140040411

Referência 190014009

(1) Materiais de fabrico das condutas: • Concêntricas: Polipropileno na saída de fumos e Alumínio na entrada de ar. • Simples: Polipropileno.

(2) O terminal do kit não foi concebido para que se possa colocar na vertical sem que haja proteção contra a chuva. Para terminações verticais, recomenda-se a utilização de um Kit saída terminal telhado.

(3) Estes kits de saída dupla conduta só se instalam em caldeiras modelos Bios iPlus.

(4) Ver notas sobre kits de evacuação em cascata nas páginas seguintes.

Os acessórios de evacuação de fumos em polipropileno não devem estar expostos à intempérie.
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110 125 160 200 250
Referência Preço Referência Preço Referência Preço Referência Preço Referência Preço

- - 140040412 613 € 140040413 617 € 140040414 768 € - -

- - 140040415 191 € 140040416 250 € 140040417 287 € - -

- - - - 7880693 1.139 € - - - -

- - - - - - - - 7880694 1.076 €

- - - - - - - - 7880695 746 €

- - - - - - - - 7880696 819 €

140040418 178 € - - - - - - - -

140040398 24,50 € - - - - - - - -

Referência Preço Referência Preço Referência Preço Referência Preço Referência Preço

- - - - - - B24000025 591 € - -

- - - - - - B24000026 359 € - -

- - - - - - B24000027 581 € - -

- - - - B24000028 591 € - - - -

Referência Preço Referência Preço Referência Preço Referência Preço Referência Preço

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

140040411 324 € - - - - - - - -

140040398 24,50 € - - - - - - - -

140040240 35,70 € 140040199 65 € 140040250 111 € 140040251 168 € - -

140040241 24,50 € 140040198 44,90 € 140040248 67 € 140040249 376 € 7504297 435 €

140040242 24,50 € 140040197 67 € 140040331 165 € B24000036 270 € - -

B24000037 30 € - - - - - - - -

190014010 71 € 190014011 73 € 190014012 101 € 190014013 122 € - -

(5) Para cascatas costas com costas de 4 caldeiras Bios iPlus com evacuação em uma só saída comum é necessário: 
- 2 un. Kit evacuação fumos 1ª e 2ª caldeiras D160 (ver referências correspondentes segundo modelos).
- 1 un. 7880696 Kit evacuação fumos costas com costas 4 Bios iPlus, 2xD160 a 1xD250.
Para o caso de 3 caldeiras Bios iPlus ao anterior adicionar: 1 un. 140040250 Prolongador 1 metro D160
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Caldeiras e Queimadores
de média e grande potência

Acessórios de caldeiras 
de condensação

H máx
BK 110/1B BK 110/2B BK 110/3B

BK 110/4B

5

3 2 4

1

100*

1 . Tubo DN 110 de 250 mm
2 . Tubo DN 200
3 . Tampão DN 200 com recolha de 

condensados
4 . Derivação 45º DN 110 sobre tubo DN 200
5 . Sifão de condensados

A válvula antirretorno é fornecida com os kits BK110/1B e BK110/2B.

Potência
total da
cascata
80/60ºC

kW

Nº caldeiras em cascata
Adaptador fumos reto vertical WGB iPlus 

65-105, diâm. 100/150 a 110/160 mm
BK 110/1B 

(DN 200)
BK 110/2B 

(DN 200)
Comprimento máximo conduta 

fumos vertical: H Máx (m)
Quantidade de acessórios por configuração de cascata

Diâmetro interno conduta vertical
WGB 

iPlus 65
WGB 

iPlus 95
WGB 

iPlus 105
Referência do acessório

7883656 B24000025 B24000026 DN 200 DN 250

133 2 2 1 1 40 m 40 m

189 2 2 1 1 30 m 40 m

200 3 3 1 2 30 m 40 m

208 2 2 1 1 30 m 40 m

284 3 3 1 2 22 m 30 m

266 4 4 1 3 22 m 30 m

312 3 3 1 2 22 m 30 m

378 4 4 1 3 22 m 25 m

416 4 4 1 3 22 m 25 m

Kit evacuação cascata gama WGB iPLUS

B24000027 BK 110/3B (DN 200): 1 unidade BK (3B) por cascata e só para diâmetro conduta vertical DN200 em função da H MÁX (m) requerida.

* Para acessórios de evacuação de fumos de caldeiras WGB iPlus 45 instaladas em cascata, favor consultar.

Considerações para o comprimento máximo orientativo da conduta vertical comum duma cascata de caldeiras WGB iPlus: 
• Chaminé interior. • Instalação ao nível do mar, clima suave. • Distância entre a  caldeira mais próxima da conduta vertical comum : máx. 2 metros. • Temperatura água das 
caldeiras : 80-60ºC.
Em caso de condições distintas das anteriores, o projetista ou o fabricante da chaminé vertical deverão realizar o cálculo correspondente.
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4
3

(1)

ØB

H < 20m

ØA

Bios iPlus

Bios iPlus

2 3

1

ØB

H < 20m

ØA

Kit evacuação cascata caldeiras
Bios iPlus 35 F, 50 F, 70 F e 90 F

Kit evacuação cascata caldeiras
Bios iPlus 110 F, 130 F e 150 F

1 - Kit evacuação 1ª e 2ª caldeira
2 - Kit evacuação 3ª caldeira
3 - Kit evacuação 4ª caldeira

Para Bios iPlus 110 F, 130 F e 150 F:

• A distância da última caldeira à conduta vertical não deve superar 2 metros.

• Os kits de evacuação em cascata para estes modelos incluem a união 
antirretorno de fumos.

Para Bios iPlus 35 F, 50 F, 70 F e 90 F: 

• A distância da última caldeira à conduta vertical não deve superar 2 metros.

• Deve colocar-se em cada caldeira uma união com um sistema antirretorno 
de fumos.

• Entre a caldeira e o coletor, deve colocar-se um prolongador de diâmetro 
110 mm e ref. 140040398, cortando-o à medida para dar a pendente ade-
quada ao coletor.

Nº de
caldei-

ras
em

cascata

Quantidade de acessórios por configuração de cascata

ØA (mm) 
do kit de

evacuação

ØB  (mm) 
da 

chaminé

Bios iPlus 35 F, 50 F, 70 F e 90 F Bios iPlus 110 F, 130 F 
e 150 F 

União válvula 
antirretorno

Prolonga-
dor 0,5 m

Kit evacuação1ª e 2ª caldeiras
Kit evacuação

3ª, 4ª, 5ª e 6ª caldeiras
Kit evac.  

3ª caldeira
Kit evac. 

4ª caldeira

DN 80 (1) DN 110 DN 110 DN 125 DN 160 DN 200 DN 125 DN 160 DN 200 DN 250

Referência do acessório

140040419 140040418 140040398 140040412 140040413 7880693 140040414 140040415 140040416 140040417 7880694 7880695

Bios iPlus 
35 F e 50 F

2 2 2 1 125 125

3 3 3 1 1 125 125

4 4 4 1 2 125 160

5 5 5 1 3 160 160

6 6 6 1 4 160 160

Bios iPlus
70 F 

2 2 2 1 125 125

3 3 3 1 1 160 160

4 4 4 1 2 200 200

5 5 5 1 3 200 200

6 6 6 1 4 200 200

Bios iPlus  
90 F

2 2 2 1 160 160

3 3 3 1 1 200 200

4 4 4 1 2 200 200

Bios iPlus 
110 F, 130 F e 
150 F

2 2 2 1 160 160

3 3 3 1 1 250 250

4 4 4 1 1 1 250 250

1 - Kit evacuação 1ª e 2ª caldeira
2 - Kit evacuação 3ª caldeira e seguintes
3 - União evacuação 
4 - Prolongador (para 1 caldeira)
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Autofixação Pitões Pitões Pitões

Diâmetro x Espessura 16 x 1,5 16 x 1,8 16 x 1,5 16 x 1,8 16 x 1,5 16 x 1,5 16 x 1,8 16 x 1,8 16 x 1,5 16 x 1,5 16 x 1,8 16 x 1,8

Metros / Rolo 500 500 500 500 240 500 240 500 240 500 240 500

Metros / Palete 3.000 3.000 3.000 3.000 2.640 3.000 2.640 3.000 2.640 3.000 2.640 3.000

Cor branco branco branco branco vermelho vermelho branco branco vermelho vermelho branco branco

Referência 7777951 7780186 7821452 7821453 7691530 7691531 7691532 7691533 7869272 7869257 7869273 7869258

Preço / m 2,80 € 2,90 € 2,00 € 2,05 € 1,80 € 1,80 € 1,90 € 1,90 € 1,55 € 1,55 € 1,60 € 1,60 €

Preço / rolo 1.400 € 1.450 € 1.000 € 1.025 € 432 € 900 € 456 € 950 € 372 € 775 € 384 € 800 €

PE-X A com BAO PE-X B com BAO PE-RT com BAO

Material Polietileno reticulado PEX-A Polietileno reticulado PEX-B Polietileno de Alta Resistência à
Temperatura (PE-RT)

Densidade 0,951 g/cm3 0,942 g/cm3 0,941 g/cm3

Grau reticulação > 70% >65% >65%

Classe aplicação EN ISO 21003-1: 4/5 EN ISO 21003-1: 4/5 EN ISO 22391: 4

Temperaturas trabalho -20ºC a +95ºC -20ºC a +95ºC -20ºC a +95ºC

Condutividade térmica 0,38 W/(m·K) 0,46 W/(m.K) 0,40 W/(m.K)

Largura velcro 13 mm

Força adesão 4-5 N

Força fricção 40-50 N

A mm 55 55 - -

B mm 13 13 - -

C mm 1,5 1,8 1,5 1,8 1,5 1,5 1,8 1,8 1,5 1,5 1,8 1,8

D mm 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Tubo

• O tubo em Polietileno reticulado de alta densidade permite distribuir água quente para instalações de 
aquecimento tradicionais e para instalações de aquecimento por pavimento radiante.

• A matéria base do polietileno é o etileno que, segundo o seu processo de fabrico (polimerização) 
pode ser de baixa, média ou alta densidade. A densidade do material define quão compactas estão 
as moléculas de plástico. Maior densidade, maior compactação, portanto, as uniões das cadeias 
moleculares são mais fortes, tornando o plástico mais resistente à pressão e à temperatura.

• O tubo BAXI pertence aos polietilenos de alta densidade, o que assegura a sua durabilidade, mesmo 
em combinações de pressão e temperatura elevadas.

• Incorpora barreira anti-oxigénio (BAO) que evita a corrosão dos componentes metálicos da instalação 
por incursão do oxigénio através do tubo plástico.

PE-X A

Pavimento radiante e ventiloconvetores Pavimento radiante
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